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(57) Abstract 

The invention relates to a 
product (1). especially a gas turbine 
blade (1), having a metallic base 

(2) on which a protective layer (3, 
4) is bonded for protecting against 
corrosion. The protective layCT 
(3, 4) comprises an inner layer (3) 
made of a first MCrAlY alloy and 
of an outer layer (4) which is made 
of a second MCrAlY alloy and 
which is bonded on said inner layer 

(3) . The second MCrAlY alloy is 
mainly present in the 7-phase. The 
invention also relates to a method 
for producing a protective layer (3, 
4), whereby, the outer layer (4) is 
produced by remelting an area of 
the inner layer (3) or by depositing 
an MCrAlY alloy in a liquid phase. 

(57) Zusammenfossung 

Die Erfindung betrifft ein Erzcugnis (1), insbcsondeie eine Gasturbinenschaufel (1), mit einem metallischen Grundkdrpcr (2), an dem 
eine Schutzschicht (3, 4) rum Schutz gegen Korrosion angebunden 1st Die Schutzschicht (3. 4) weist eine Innenschicht (3) aus einer 
crstcn MCrAlY-Legierung und eine an die Innenschicht (3) angebundene AuBenschicht (4) mit einer zweiten MCrAlY-Lcgierung auf. Die 
zwcite MCrAlY-Leglenmg licgt Oberwiegend in der 7-^*hase vor. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Vcrfahren zur Herstellung einer 
Schutzschicht (3, 4). wobei die AuBenschicht (4) durch ein Umschmelzen eines Bereiches der Innenschicht (3) Oder durch Abscheiden einer 
MCrAlY-Legierung aus einer flUssigen Phase eizielt wud. 
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Beschreibung 

Erzeugnis mit einer Schutzschicht gegen Korrosion sowie Ver- 
fahren zur Herstellung einer Schutzschicht gegen Korrosion 

5 

Die Erfindung betrifft eine Erzeugnis mit einem metallischen 
Grundk5rper und einer darauf befindlichen Schutzschicht zum 
Schutz des Grundkorpers gegen Korrosion^ insbesondere wenn 
das Erzeugnis eineiti heifien, aggressiven Gas ausgesetzt ist. 

10 Die Schutzschicht weist eine Legierung der Art MCrAlY auf , 

worin M fur ein Element Oder mehrere Elemente aus der Gruppe 
Eisen, Kobalt oder Nickel steht, Cr far Chrom, Al fUr Alumi- 
nium und Y fur Yttrium und/oder ein Element aus der Gruppe 
umfassend Scandium und die Seltenen Erden. Die Erfindung be- 

15 trifft weiterhin eine Gasturbinenschaufel mit einer Schutz- 
schicht sowie ein Verfahren zur Herstellung einer Schutz- 
schicht z\im Schutz eines Erzeugnisses gegen Korrosion. 

Aus der EP 0 486 489 Bl ist eine korrosionsfeste Schutzbe- 
20 schichtung fiir mittlere und hohe Temperaturen bis etwa 

1050 fur ein Gasturbinenteil aus einer Nickel-Basis- oder 
Kobalt-Basis-Legierung angegeben. Die Schutzbeschichtung 
weist in Gew-% 25 bis 40% Nickel, 28 - 30% Chrom, 7-9% Alu- 
minium, 1-2% Silizium und 0,3 bis 1% wenigstens eines reak- 
25 tiven Elementes der Seltenen Erden, mindestens 5% Kobalt so- 
wie wahlweise 0 bis 15% wenigstens eines der Elemente aus der 
Gruppe bestehend aus Rhenium, Platin, Palladium, Zirkon, Man- 
gan. Wolfram, Titan, Molybdan, Niob, Eisen, Hafnium, Tantal, 
auf. In den angegebenen konkreten AusfUhrungsformen weist die 
30 Schutzbeschichtung lediglich die Elemente Nickel, Chrom, Alu- 
minium, Silizium, Yttrium und zusatzlich Rhenium in einem Be- 
reich von 1 bis 15% sowie ein Rest aus Kobalt auf. Durch die 
Zugabe des Rheniums werden die Korrosionseigenschaf ten deut- 
lich verbessert. 

35 

In der US-PS 4,321,310 sowie der US-PS 4,321,311 und der zu 
letzterer korrespondierenden EP 0 042 872 Bl ist jeweils eine 
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Gasturbinenkomponente beschrieben, die einen Grundkcirper aus 
einer Nickel-Basis-Superlegierung (MAR-M 200) aufweist. Auf 
den Grundwerkstof f ist eine Schicht aus eine MCrAlY-Legie- 
rung, insbesondere einer NiCoCrAlY-Legierung mit 18% Chrom, 
5 23% Kobalt, 12,5% Aluminium, 0,3% Yttrium und einem Rest aus 
Nickel aufgebracht. Diese Schicht aus der MCrAlY-Legierung 
weist gemali der US-PS 4,321,310 eine polierte Oberflache auf, 
auf die eine Aluminiumoxidschicht aufgebracht ist. Eine Alu- 
miniumoxidschicht weisen auch die beiden andere genannten Pa- 
10 tentschrif ten auf. An diese Aluminixamoxidschicht ist eine ke- 
ramische W^rmedammschicht aufgebracht, welche eine stengel- 
formige Struktur aufweist. 

In der US-PS 4,585,481 sind ebenfalls Schutzschichten zum 
15 Schutzeines metallischen Substrakts aus einer Superlegierung 
gegen Hochtemperatur-Oxidation und -Korrosion angeben. FUr 
die Schutzschichten finden MCrAlY-Legierungen Anwendung. 
Hierbei sind 5 bis 40% Chrom, 8 - 35% Aluminium, 0,1 bis 2% 
eines sauerstof faktiven Elementes aus der Gruppe IIIB des Pe- 
20 riodensystems einschlieBlich der Lanthanide und Aktinide so- 
wie Mischungen davon, 0,1 bis 7% Silizium, 0,1 bis 3% Hafnium 
sowie einen Rest umfassend Nickel und/oder Kobalt angegeben. 
Die entsprechenden Schutzschichten aus MCrAlY-Legierung wer- 
den gemafi der US-PS 4,585,481 mittels eines Plasmaspritzver- 
25 fahrens aufgebracht. 

In der Deutschen Of f enlegungsschrift DE 196 09 69 Al ist eine 
Turbinenschaufel mit einer korrosionsbestandigen MCrAlY- 
Schutzschicht angegeben, bei der die Oberf lachenschicht der 

30 MCrAlY-Schutzschicht bis zu einer Tiefe von 5 bis 50 \m grofi- 
flachig, gleichmalJig uber die gesamte Oberf lachenschicht aus 
einer einphasigen Legierung besteht, wobei die einphasige Le- 
gierung durch Umschmelzen mit einem gepulsten Elektronen- 
strahl erzeugt ist. Durch ein kurzes Aufschmelzen und schnel- 

35 les Abkuhlen der Schutzschicht, so daB keine Zeit ftir Phasen- 
ausscheidung bleibt, wird die einphasige Struktur erzielt, 
welche zur Bildung von gleichmSBigen, nicht unterbrochenen 
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Oxid-Deckschichten aus AI2O3 fuhrt. Gegenuber Deckschichten* 
aus Aluminiumoxid mit einer unterbrochenen Struktur ist eine 
geringere Neigung zur Spallation (Abplatzung) gegeben. Bei 
Deckschichten mit unterbrochener Struktur mit teilweisen Ab- 
platzungen konnen solche Schaden der Oxiddeckschicht durch 
Einwanderung von Aluminium aus der Schutzschicht geheilt wer- 
den. Dies kann allerdings zu einer Verarmung von Aluminium in 
der MCrAlY-Schutzschicht fuhren. Durch ein Umschmelzen mit 
einem gepulsten Elektronenstrahl wird eine herstellungsbe- 
dingte Mikrorauhigkeit der Oberflache durch den ProzeU der 
Oberf lachenvergiitung beseitigt und damit eine Warmeaustausch 
zwischen einem heiBen Gas und der Oberflache der Schutz- 
schicht reduziert, was eine hohere Gastemperatur fUr eine 
Gasturbine erlauben wUrde. 

In der WO 81/01983 Al ist ein Verfahren zur Herstellung eines 
metallischen Bauteils, welches eine keramische Warmedamm- 
schicht enthait, angegeben. Hierbei wird auf ein Substrat aus 
einer Superlegierung mit einer sauberen Oberflache eine dUnne 
Schicht einer McrAlY-Legierung aufgebracht, diese Schicht po- 
liert, darauf eine Aluminiumoxidschicht aufgebracht und auf 
die Aluminiumoxidschicht eine kolumnare Keramikschicht mit- 
tels Gasabscheidung (vapor deposition) hergestellt. 

Die EP 0 846 788 Al betrifft ein Erzeugnis, insbesondere eine 
Gasturbinenkomponente, mit einem Substrat auf welchem eine 
Schutzschicht aus einer Legierung der Art MCrAlY und darauf 
eine keramische warmedaramschicht angeordnet ist. Das Substrat 
ist eine Nickelbasis-Superlegierung, die Chrom aufweist. Eine 
auBere Schicht des Substrates ist mit Chrom angereichert, 
welches durch einen Dif fusionsprozeB in das Substrat eindif- 
fundiert ist- Das Chrom ist in das Substrat eindif fundiert 
und bildet eine Matrix, die in dem Nickel gelostes Chrom in 
der Gamma-Phase aufweist. Die Eindif fundierung des Chroms er- 
folgt nach dem sogenannten "Chromierung"-Verf ahren. 
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In der EP 0. 718 420 Al ist ein Verfahren zum Aufbringen eiher 
W^rmedammschicht auf ein Bauteil aus einer Superlegierung be- 
schrieben. Die Warmedammschicht ist hierbei aus verschiedenen 
Schichten aufgebaut. An das Erzeugnis aus der Superlegierung 
5 grenzt unmittelbar eine Schicht aus einem Metall der 
Platingruppe an. Diese Schicht des Metalls aus der Pla- 
tingruppe besteht aus einer aufieren Schicht und einer inneren 
Schicht, wobei die auiiere Schicht das Metall der Platingruppe 
in der Gaituna-Phase aufweist. Auf den aufleren Teil der Schicht 
10 aus dem Metall der Platingruppe ist eine Aluminium aufwei- 
sende Beschichtung angeordnet. Hierauf ist eine dUnne Oxid- 
schicht und darauf wiederum eine keramische Beschichtung an- 
geordnet . 

15 Aufgabe der Erfindung ist es, ein Erzeugnis mit einem metal- 
lischen Grundkorper und einer darauf befindlichen Schutz- 
schicht zum Schutz gegen Korrosion anzugeben. Weitere Aufga- 
ben der Erfindung bestehen darin, eine Gasturbinenschaufel 
mit einer Haftschicht mit einer Legierung zur Anbindung einer 

20 Warmedammschicht sowie ein Verfahren zur Herstellung einer 
Schutzschicht zum Schutz gegen Korrosion anzugeben. 

Erf indungsgemafl wird die ♦auf ein Erzeugnis mit einem metalli- 
schen Grundkorper gerichete Aufgabe dadurch gelost, daU eine 

25 Schutzschicht zum Schutz gegen Korrosion an dem metallischen 
Grundkorper angebunden ist, die eine an den Grundkorper ange- 
bundene Irinenschicht aus einer ersten MCrAlY-Legierung und 
eine an die Innenschicht angebundene Aufienschicht mit einer 
zweiten MCrAlY-Legierung aufweist, wobei die zweite MCrAlY- 

30 Legierung iiberwiegend in den y-Phase vorliegt. Unter einer 
Legierung der Art MCrAlY wird eine Legierung verstanden, die 
einen Anteil an Chrom, an Aluminium und einem reaktiven Ele- 
ment wie Yttrium und/oder zumindest einen Squivalenten Metall 
aus der Gruppe umf assen Scandium und die Elemente der Selte- 

35 nen Erden umfafit. 
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Zusatzlich oder alternativ zu Yttrium kOnnen weitere Elemehte 
Legierungsbestandteil sein, wie beispielsweise Rhenium, Sili- 
zium. Hafnium, Tantal, Zirkon, Wolfram, Magnesium oder Niob. 
Insbesondere ein Anteil von Rhenium kann zu einer Verbesse- 
5 rung der Korrosionsfahigkeit fuhren. Als Rest enthait die 

MCrAlY-Legierung ein Element oder mehrere Elemente der Gruppe 
Eisen, Kobalt und Nickel, welches symbolisch durch M abge- 
kurzt ist. 

10 Eine solche Legierung findet bevorzugt Anwendung als Korro- 
sionsschutzschicht auf metallischen Bauteilen, insbesondere 
mit einem Grundk5rper aus einer Superlegierung (Nickel- oder 
Kobalt-Superlegierung, gegebenenf alls auch Eisen-Superlegie- 
rung) , welches einer erhohten Temperatur und einem heiflen, 

15 aggressiven Gas ausgesetzt ist. Die hier angegebene MCrAlY- 
Legierung eignet sich darUber hinaus bevorzugt als Haft- 
schicht zur Anbindung einer warmed&nmschicht, d.h. zur Her- 
stellung eines Beschichtungssystems , welches sowohl korrosi- 
ons- als auch oxidationshemmend ist und den Einsatz des Er- 

20 zeugnisses bei einer hohen Temperatur, von beispielsweise 
uber 1.000 "^C, ermoglicht. 

Durch die Aullenschicht , welche eine MCrAlY-Legierung auf- 
weist, die Uberwiegend in der y- Phase vorliegt, findet bei 

25 einer Oxidation der Aulienschicht ein Aufwachsen eines Alumi- 
niumoxids (thermisch gewachsenes Oxid) statt, welches in den 
Bereichen der y-Phase der MCrAlY-Legierung in der a-Modifika- 
tion vorliegt. Bereits im Anf angsstadium des Wachsens der 
Aluminiumoxidschicht liegt das Aluminiumoxid damit aberwie- 

30 gend in der stabilen a-Modif ikation vor. Dies hat den Vor- 

teil, dafi gegenuber einem zuerst in der O-Phase aufwachsenden 
Aluminiumoxid, die Aluminiumoxidschicht mit grcJBerer Dichte, 
geringerer Oxidationsgeschwindigkeit und glatterer Struktur 
aufwachst, so dali ein langeres Anhanften der Aluminiumoxid- 

35 schicht an der Aufienschicht gewShrleistet ist. Die Erfindung 
geht hierbei von der Erkenntnis aus, dali auf einer MCrAlY- 
Schichtoberf lache im Anfangszustand der Oxidation partiell 
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Oder ganz eine 0-Phase des Aluminiximoxids dort gebildet wird, 
wo die MCrAlY-Legierung in der p-Phase vorliegt. Das in der 
G-Phase aufwachsende Aluminiijmoxid weist eine geringe Dichte, 
eine hohe Oxidiationsgeschwindigkeit und eine spitze Struktur 
5 auf, so daB, obwohl sich spater ab einer gewissen Schicht- 
dicke die stabile a-Modif ikation einstellt, ein Versagen, 
d.h. ein Abplatzen, der Aluminiumoxidschicht auftreten kann. 
Besonders gunstig ist es daher, wenn die MCrAlY-Legierung in 
der AuBenschicht fast vollstandig einphasig in der a-Phase 

10 vorliegt. Hierdurch ist dann auch eine gute Anbindung von 
warmedainitischichten, insbesondere mittels eines Elektronen- 
strahl-PVD-Verfahrens aufgebrachter Keramikschichten, an eine 
Haftveritiittlerschicht aus einer MCrAlY-Legierung gegeben. Die 
Anbindung an die im wesentlichen in der y-Phase vorliegenden 

15 MCrAlY-Legierung ist durch die sich ausbildende dunne Alumi- 
niumoxidschicht in der stabilen a-Modif ikation deutlich bes- 
ser als die Anbindung an eine MCrAlY-Legierung, die Bereiche 
mit der p-Phase aufweist, und mechanisch gegiattet wurde. 
Dies beruht darauf, daB die mechanisch gegiattete, Uberwie- 

20 gend in der p-Phase vorliegenden MCrAlY-Legierung zu einem 
Aufwachsen einer deutlich dickeren Aluminiumoxidschicht in 
der 9-Phase fuhrt, wobei aufgrund der groBeren Dicke und des 
Schichtwachstums dieser Aluminiumoxidschicht bereits nach ei- 
ner kurzeren Zeitdauer ein Abplatzen der Aluminiumoxidschicht 

25 stattfindet- 

Die zweite MCrAlY-Legierung weist vorzugsweise die gleiche 
chemische Zusammensetzung wie die erste MCrAlY-Legierung auf, 
wobei j.e nach den Eigenschaften der einzelnen Legierungskom- 

30 ponenten auch Unterschiede in einigen wenigen Gewichtsprozen- 
ten Oder einigen wenigen Zehntel-Gewichtsprozenten der jewei- 
ligen, sich entsprechenden Legierungskomponenten der ersten 
MCrAlY-Legierung und der zweiten MCrAlY-Legierung vorliegen 
konnen. Es ist ebenfalls moglich, daB die zweite MCrAlY-Le- 

35 gierung zusatzliche oder alternative Legierungselemente zu 
der ersten MCrAlY-Legierung auf weist. 
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Die AuBenschicht ist vorzugsweise im Mittel zwischen 5 pm und 
50 \xm dick, insbesondere kleiner 20 vim. Die gesamte mittlere 
Schichtdicke der Schutzschicht betrSgt vorzugsweise zwischen 
100 pm und 200pm, 

5 

Vorzugsweise weist die erste MCrAlY-Legierung und/oder die 
zweite MCrAlY-Legierung die folgenden Legierungskomponenten 
(Angaben in Gewichtsprozent ) auf: 15 bis 35 % Chrom; 7 bis 18 
% Aluminium; 0,3 bis 2 % Yttrium und/oder zumindest ein aqui- 

10 valentes Element aus der Gruppe umfassend Scandium und die 

Elemente der Seltenen Erden sowie optional 0 bis 20 % Rhenium 
sowie weitere optionale Legierungselemente wie Hafnium, Sili- 
zium, Tantal, Zirkon, Wolfram, Magnesium und Niob. Der Anteil 
an Rhenium liegt vorzugsweise zwischen 1 % und 20%, insbeson- 

15 dere zwischen 5 % bis 11%. 

An die AuBenschicht ist vorzugsweise eine dUnne Anbindungs- 
schicht im wesentlichen aus Aluminiumoxid (AI2O3) angebunden, 
welches in der a-Phase vorliegt. Die Anbindungsschicht hat 

20 vorzugsweise zu Beginn eines Oxidationsprozesses eine Dicke 
zwischen 0,3 pm und 0,6 pm. Durch einen hohen Anteil von Alu- 
miniumoxid in der a-Phase, vorzugsweise fast ausschlieBlich 
von Aluminiumoxid in der a-Phase, wachst die Anbindungs- 
schicht bei einer Oxidation der MCrAlY-Legierung in der Au- 

25 Qenschicht mit einer deutlich geringeren Wachstumsgeschwin- 
digkeit als bei einem hohen Anteil von Aluminiumoxid in der 
9-Phase. Besonders vorteilhaft ist hierbei eine Anbindungs- 
schicht, die fast ausschlieBlich Aluminiumoxid von Beginn ei- 
ner Oxidation an in der a-Phase aufweist, da hierdurch ein 

30 gleichmaBiges homogenes geringes Wachstum der Anbindungs- 
schicht gegeben ist. 

An die Anbindungsschicht ist vorzugsweise eine Warmedamm- 
schicht angebunden. Die Warmedammschicht weist bevorzugterma- 
35 Ben eine kolumnare Mikrostruktur auf, wobei die Achsenrich- 
tung der in der kolumnaren Mikrostruktur vorhandenen Kristal- 
lite im wesentlichen senkrecht zur Oberflache des GrundkSr- 
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pers ist. Die warmedainmschicht weist vorzugsweise eine Dicice 
von zwischen 150 und 300 \m, vorzugsweise etwa 200 piti, auf . 
Die koluranaren, stengelfOrmigen Kristallite haben vorzugs- 
weise einen mittleren Durchmesser von unter 5]m, insbesondere 
5 unter 2,5pin auf. Die Warmedammschicht weist hierbei vorzugs- 
weise eine Keramik auf, welche insbesondere mit Yttriumoxid 
teilstabilisiertes Zirkonoxid ist. Je nach Anf orderungen des 
Erzeugnisses kOnnen auch andere Warmedammschichten umfassen 
tertiare Oxide, Spinelle oder Mullite Verwendung finden. 

10 

Das Erzeugnis ist vorzugsweise eine Komponente einer Gastur- 
bine, insbesondere eine Gasturbinenschauf el, eine Laufschau- 
fel Oder eine Leitschaufel. Mit einer Schutzschicht der oben- 
genannten Art sowie einer fiber eine Anbindungsschicht aus 
15 Aluminiumoxid angebundene warmedainmschicht sind vorzugsweise 
Gasturbinenschaufeln der ersten beiden Leitschauf elreihen und 
der ersten Lauf schaufelreihen unmittelbar stromab einer 
Brennkammer einer Gasturbine beschichtet. 

20 Vorzugsweise ist die - Aulienschicht der Schutzschicht durch Um- 
schmelzen der Innenschicht im Bereich ihrer Oberfl^che herge- 
stellt, d-h- ein Bereich der Innenschicht wird umgeschmolzen. 
Dieses Umschmelzen wird vorzugsweise durch Elektronenstrahlen 
Oder lonenstrahlen durchgefuhrt, welche ein schnelles Urn- 

25 schmelzen ohne eine wesentliche Veranderung der chemischen 

Zusammensetzung der MCrAlY-Legierung in der AuBenschicht und 
der Innenschicht hervorrufen, Durch Aufschmelzen der freien, 
d.h. unbehandelten Oberflache der MCrAlY-Legierung der Innen- 
schicht durch Elektronenstrahlen, lonenstrahlen oder ahnli- 

30 chem ist es maglich, in den oberen Randgebieten von einigen 
Mikrometern eine im wesentlichen reine, temperaturstabile y- 
Phase zu erzeugen, welche die Aulienschicht bildet, Diese y- 
Phase bewirkt, wie oben bereits ausgefUhrt, dafi sich unmit- 
telbar w^hrend der Bildung einer Oxidschicht nunmehr an der 

35 Oberflache der Aulienschicht eine stabile, dichte und dQnne 
a-Aluminiumoxidschicht, die Anbindungsschicht, ausbildet. 
Das durch Oxidation gebildete Oxid, uberwiegend Aluminium- 
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oxid, wird als thermisch gewachsenes Oxid (thermally grown ' 
oxid, TGO) bezeichnet. Die Bildung dieses Oxides, der Anbin- 
dungsschicht, kann sowohl vor einem Aufbringen der warmedairan- 
schicht als auch wahrend und nach dem Aufbringen der warme- 
5 d^mmschicht erfolgen. Die Warmedammschicht wird hier vorzugs- 
weise durch Aufdampfen aufgebracht. Aufgrund der geringen 
Aufwachsrate und homogenen Struktur des therraische gewachse- 
nen Oxides (TGO) werden die Spannungen im Bereich des ther- 
misch gewachsenen Oxides, der Anbindungsschicht, wahrend ei- 

10 nes Einsatzes des Erzeugnisses bei einer hohen Temperatur in 
einer oxidierenden und korrosiven Umgebung, insbesondere bei 
Omstromen durch ein heiBes aggressives Gas, reduziert. Hier- 
durch wird die Lebensdauer von warmedammschicht en erh5ht, die 
tiber die Anbindungsschicht und die Schutzschicht an den 

15 GrundkQrper angebunden sind, da ein Abplatzen der Anbindungs- 
schicht aufgrund des geringen Wachstums des thermisch gewach- 
senen Oxids zu einem spateren Zeitpunkt stattfindet. 

Es ist ebenfalls mOglich, die Aufienschicht aus einer fiassi- 
20 gen Phase, insbesondere galvanisch, auf eine bereits vorher 
aufgebrachte Innenschicht aus einer MCrAlY-Legierung aufzu- 
bringen. Die Innenschicht kann hierbei auf geeignete Art und 
Weise gegebenenf alls ebenfalls durch Abscheiden aus einer 
flUssigen Phase auf den GrundkSrper aufgebracht sein. Die 
25 zweite MCrAlY-Legierung der Aulienschicht weist hierbei die 

Zusainmensetzung einer y-Phase auf. Die erste MCrAlY-Legierung 
kann konventionell aufgespritzt sein.' 

Die auf ein Verfahren zur Herstellung einer Schutzschicht auf 
30 einen metallischen GrundkOrper eines Erzeugnisses gerichtet 
Aufgabe wird erf indungsgemaii dadurch gelost, daB eine Innen- 
schicht mit einer ersten MCrAlY-Legierung aufgebracht wird 
und diese Innenschicht im Bereich ihrer freien Oberfiache so 
umgeschmolzen wird, daB eine AuBenschicht gebildet ist, in 
35 der die MCrAlY-Legierung im wesentlichen in der y-Phase vor- 
liegt. Alternativ hierzu kann auf die konventionell ge- 
spritzte oder galvanisch abgeschiedene erste MCrAlY-Legie- 
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rung, welche die Innenschicht bildet, eine zweite MCrAlY-Le- 
gierung aus einer flUssigen Phase, insbesondere galvanisch, 
abgeschieden werden, wobei die zweite MCrAlY-Legierung hier- 
bei die AuBenschicht bildet und im wesentlichen in der y- 
5 Phase vorliegt. 

Die auf eine Gasturbinenschauf el mit einem metallischen 
Grundkorper gerichtete Aufgabe wird erf indungsgemali dadurch 
gelost, dali auf dem metallischen Grundkorper eine Schutz- 

10 schicht (Haftschicht) zum Schutz gegen Korrosion angebunden 
ist, die eine an den Grundkorper angebundene Innenschicht aus 
einer ersten Haft-Legierung und einer an die Innenschicht an- 
gebundene Aufienschicht mit einer zweiten Haft-Legierung auf- 
weist, wobei die zweite Haft-Legierung uberwiegend, vorzugs- 

15 weise fast vollst^ndig, in der y-Phase vorliegt und an die 
Aufienschicht eine dUnne Anbindungsschicht mit Aluminiumoxid 
tlberwiegend der a-Phase angebunden und daran eine warmedamm- 
schicht angebunden ist. Die erste Haft-Legierung und die 
zweite Haft-Legierung sind vorzugsweise jeweils eine (glei- 

20 che) Legierung der. Art MCrAlY, je nach Anforderung abgeandert 
durch Zusatz von einem Legierungselement oder mehreren Legie- 
rungselementen, insbesondere Rhenium. 

Der Grundkorper besteht vorzugsweise aus einer Nickelbasis- 
25 Oder Kobaltbasis-Superlegierung, gegebenenfalls auch eine Ei- 
senbasis-Superlegierung • 

Anhand des in der Zeichnung dargestellten Ausfuhrungsbei- 
spiels wird das Erzeugnis, insbesondere die Gasturbinenschau- 
30 fel, mit der Schutzschicht, der Anbindungsschicht und der 
warmedammschicht naher erlautert. 

Es zeigen in teilweise schematisierter und nicht mafistabli- 
cher Darstellung, 

35 

FIG 1 eine perspektivische Darstellung einer Gasturbinen- 
laufschaufel und 
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FIG 2 einen Ausschnitt eines Schnittes senkrecht zur 
Oberflache der Gasturbinenlauf schaufel. 

5 Das in Figur 1 dargestellte Erzeugnis 1, eine Gasturbinen- 
laufschaufel 1, weist einen metallischen Grundkorper 2 aus 
einer Nickelbasis- oder Kobaltbasis-Superlegierung auf . Auf 
den Grundkorper 2 ist gemaft Figur 2 eine als Haftschicht die- 
nende Schutzschicht 3, 4 aus einer Innenschicht 3, die unmit- 

10 telbar an den Grundkorper 2 angebunden ist, und einer an die 
Innenschicht 3 angebundenen Aufienschicht 4 aufgebracht. Die 
Innenschicht 3 weist eine erste Legierung der Art MCrAlY auf 
und die Aufienschicht eine zweite Legierung ebenfalls der Art 
MCrAlY auf, wobei die zweite Legierung im wesentlichen, vor- 

15 zugsweise fast vollstSndig, in der y-Phase vorliegt. Auf 
diese als Haftschicht dienende Schutzschicht 3, 4 ist eine 
Warmedammschicht 6 angebunden, die vor zugsweise aus einer 
stengelf5rmigen Keramik, beispielsweise mit Yttriumoxid teil- 
stabilisiertem Zirkonoxid besteht. Zwischen der Schutz- 

20 schicht 3, 4 und der Warmedammschicht 6 ist eine Anbindungs- 
schicht 5 angeordnet. Diese Anbindungsschicht 5 besteht vor- 
zugsweise aus einem thermisch gewachsenen Oxid, insbesondere 
Aluminiumoxid. Dieses thermisch gewachsene Oxid liegt bereits 
zu Beginn der Oxidation in der stabilen a-Phase vor, wobei 

25 die unmittelbar Bildung der a-Phase zu Beginn der Oxidation 
durch die Phase in der AuJienschicht 4 hervorgeruf en wird- 
Gegenuber einem thermisch gewachsenen Oxid, welches iiberwie- 
gend in der p-Phase aufwachst, weist das in der stabilen a- 
Phase aufwachsende Oxid eine deutlich geringere Schichtdicke 

30 auf. Hierdurch erfolgt nicht nur eine gute Anbindung der war- 
medammschicht an die Schutzschicht 3, 4, sondern auch eine 
deutliche Verlangerung der Lebensdauer der warmedammschicht 6 
dadurch, dafi ein Abl5sen der Anbindungsschicht 5 aufgrund ei- 
ner hohen Wachstumsgeschwindigkeit, wie sie bei einem Oxid in 

35 der p-Phase der Fall ware, vermieden ist. 
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An der auBeren Oberflache 8 der warmedainmschicht 6 stromt bei 
einem Einsatz der Gasturbinenlauf schauf el 1 in einer nicht 
dargestellten Gasturbine ein heiBes aggressives Gas 9 vorbei, 
welches durch das aus der Schutzschicht 3, 4 der Anbindungs- 
schicht 5 und der Warmedammschicht 6 gebildete Schichtsystem 
wirksam von dem metallischen Grundkorper 2 physikalisch und 
chemisch ferngehalten wird. Dies ist von besonderem Vorteil 
bei einer Gasturbinenlauf schauf el 1 sowie bei einer Gasturbi- 
nenleitschaufel, die dem umnittelbar aus einer nicht darge- 
stellten Brennkammer ausstromenden heiBen Gas von bis zu uber 
1300 **C ausgesetzt ist. 
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Patentanspruche 

1. Erzeugnis (1) mit einem metallischen Grundkorper (2), an 
dem eine Schut zschicht (3,4) zum Schutz gegen Korrosion ange- 
5 bunden ist, die eine an den Grundkorper (2) angebundenen In- 
nenschicht (3) aus einer ersten MCrAlY-Legierung und eine an 
die Innenschicht (3) angebundene Aufienschicht (4) mit einer 
zweiten MCrAlY-Legierung aufweist, wobei die zweite MCrAlY- 
Legierung uberwiegend in den Phase vorliegt, und wobei M 
10 fur Fe, Ni, Co oder eine Mischung daraus sowie Y fur Yttrium 
und/oder zumindest ein Squivalentes Element aus der Gruppe 
umfassend Scandium und die Elemente der Seltenen Erden ste- 
hen. 

15 2. Erzeugnis nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dali die zweite 
MCrAlY-Legierung im wesentlichen die gleiche chemische Zusam- 
mensetzung wie die erste MCrAlY-Legierung aufweist. 

20 3. Erzeugnis nach Anspruch 1 oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, dafl die Aufien- 
schicht (4) zwischen 5 \m und 50 ]m, insbesondere zwischen 5 
]m und 20 \xm dick ist. 

25 4. Erzeugnis nach einem der vorhergehenden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, dali die erste 
MCrAlY-Legierung und/oder die zweite MCrAlY-Legierung als Le- 
gierungskomponenten enthalten / enthalt (Angaben in Gewichts- 
prozent) : 

30 15 bis 35 % Chrom; 

7 bis 18 % Aluminium; 

0,3 bis 2 % Yttrium und/oder zumindest eine aquivalentes Ele- 
ment Metall aus der Gruppe umfassend Scandium, die Elemente 
der Seltenen Erden; sowie 
35 0 bis 20 % Rhenium. 
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5. Erzeugnis nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, dali der Anteil 
an Rhenium zwischen 1 % und 20%, insbesondere 5 % bis 11%, 
betragt . 

5 

6. Erzeugnis nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dafi an die Au- 
Benschicht (4) eine dunne Anbindungsschicht (5) im wesentli- 
Chen aus Aluminiumoxid in der a-Phase angebunden ist. 

10 

7. Erzeugnis nach Anspruch 6, 

dadurch gekennzeichnet, dali die Anbin- 
dungsschicht (5) zu Beginn eines Oxidationsprozesses zwischen 
0,3 ym und 0,6 ]im dick ist. 

15 

8. Erzeugnis nach Anspruch 6 oder 7, 

dadurch gekennzeichnet, daS an die An- 
bindungsschicht (5) eine WMrmedanunschicht (6) angebunden ist. 

9. Erzeugnis nach Anspruch 8, 

dadurch gekennzeichnet, dai3 die Warme- 
dammschicht (6) eine kolumnare Mikrostruktur aufweist, wobei 
die Achsenrichtung der Kristallite im Mittel senkrecht auf 
der Oberflache des Grundkorpers (1) steht. 

10. Erzeugnis nach Anspruch 8 oder 9, 

dadurch gekennzeichnet, daS die Warme- 
dammschicht (6) eine Keramik aufweist, insbesondere Zir- 
konoxid (Zr02), welches teilstabilisiert mit Yttriuraoxid 
(Y2O3) ist. 

11. Erzeugnis nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dali es als 
Komponente einer Gasturbine, ' insbesondere als Gasturbinen- 

35 schaufel, ausgefuhrt ist. 



20 



25 



30 
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12. Erzeugnis nach einem der vorhergehenden Ansprxicher 
dadurch gekennzeichnet, daJi die AuBen- 
schicht (4) durch Umschmelzen der Innenschicht (5) im Bereich 
ihrer freien OberflSche (8), insbesondere durch Elektronen- 

5 strahlen Oder lonenstrahlen, hergestellt ist. 

13. Erzeugnis (1) nach einem der AnsprUche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB die AuQen- 
schicht (4) aus einer fliissigen Phase, insbesondere galva- 

10 nisch, abgeschieden ist. 

14. Gasturbinenschaufel (1) mit einem metallischen Grundkbr- 
per (2), an dem eine Schutzschicht (3,4) zum Schutz gegen 
Korrosion angebunden ist, die eine an den GrundkGrper (2) an- 

15 gebundenen Innenschicht (3) aus einer ersten Haft-Legierung 
und eine an die Innenschicht (3) angebundene Aufienschicht (4) 
mit einer zweiten Haft-Legierung aufweist, wobei die zweite 
Haft-Legierung liberwiegend in der y- Phase vorliegt, wobei an 
die Aufienschicht (4) eine diinne Anbindungsschicht (5) mit 

20 Aluminiumoxid tiberwiegend in der a-Phase und daran eine WMr- 
medammschicht (6) angebunden ist. 

15. Verfahren zur Herstellung einer Schutzschicht (3,4) auf 
einem metallischen Grundkorper (2) eines Erzeugnisses (1), 

25 dadurch gekennzeichnet, daB auf den 

Grundkorper (2) eine Innenschicht (3) mit einer MCrAlY-Legie- 
rung aufgebracht und die Innenschicht (3) im Bereich ihrer 
freien Oberflache (8) so umgeschmolzen wird, daB eine AuBen- 
schicht (4) gebildet ist, in der die MCrAlY-Legierung im we- 

30 sentlichen in der y-Phase vorliegt. 

16. Verfahren zur Herstellung einer Schutzschicht (3,4) auf 
einem metallischen Grundkorper (2) eines Erzeugnisses (1), 
dadurch gekennzeichnet, daB auf den 

35 GrundkSrper (2) eine Innenschicht (3) mit einer ersten 

MCrAlY-Legierung aufgebracht wird und auf die Innenschicht 
(3) aus einer flussigen Phase, insbesondere galvanisch, eine 
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zweite MCrAlY-Legierung abgeschieden wird, die eine AuBen- 
schicht (4) bildet und im wesentlichen in der y-Phase vor- 
liegt . 
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